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Copolymer-Dispersion K241

Anwendungs- Papier- und Verpackungsindustrie:
beispiele: Zur Klebung von Faltschachteln, Faltkisten und Beuteln.

Eigenschaften/ Gute Maschinenlaufeigenschaften, gute Nassklebrigkeit und Endhaftung zu
Verarbeitungs- Aluminium- und PE-gecoateten Papieren, Polystyrol und klebbaren UV-Lacken.
hinweise: Eine Erkldarung zum lebensmittelrechtlichen Status erhalten Sie auf Anfrage.

Zu verarbeiten auf Automaten mit Disenauftrag.

Fur alle Material fiihrenden Teile empfehlen wir Werkstoffe aus V2A-Stahl
(entsprechend der DIN EN 10027 — W-Nr. 1.4301 bzw. hoherwertigerer Qualitat)
oder indifferentem Kunststoff (z. B. Teflon, PP oder Polyamid).

Aussehen (getrockneter Film): farblos transparent
Dichte bei 20 °C [g/cm?]: ca. 1,04 £ 0,02

Unsere anwendungstechnische Abteilung und Anwendungsberater bieten
technische Unterstiitzung bei lhrer Auswahl eines fir lhre Anforderungen
entsprechenden Klebstoffes. Bitte beachten Sie hierbei unsere Hinweise unter
dem Punkt ,Anmerkung®.

Grundlagen fir Die Werkstoffeigenschaften und die Verarbeitungsbedingungen beeinflussen

eine Klebung: den Fugeprozess und die Giite der Klebung. Eigene Versuche unter Beachtung
der Alltagsbedingungen sind deshalb unerldsslich, um prozesssichere
Parameter zu definieren und die Gebrauchstauglichkeit des Produktes
sicherzustellen. Die zu klebenden Materialien sollten staub-, &l-, fettfrei und
trocken sein. Die Oberflichenspannung der zu klebenden Folien sollte
mindestens 38 mN/m betragen.

Spezifikation: Viskositat bei 20 °C [mPas]: 825175
(Brookfield, RV, Spindel 2, 20 UPM)
Feststoffgehalt, 2 h bei 90 °C [%]: 550+20

pH-Wert bei 20 °C: 79+04

Die Werte werden stets am Tage der Herstellung ermittelt.

Fortsetzung auf Seite 2

07/21  Alle Angaben sind Eigenschafien, die Durchschnittswerte darstellen. Unsere Technischen
Datenblatter werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese
Ausgabe ersetzt alle frilheren Ausgaben und ist giiltig zum Zeitpunkt der Erstellung.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der letzten Seite dieses Technischen Datenblatts.
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Reinigung:

Lagerung/

Handhabung:

Verpackung:

Anmerkung:

BINDERFLEX K241

Maschinen und Gerate nach Gebrauch mit kaltem oder warmem Wasser /
Reiniger reinigen.

Vor Frost schitzen!

In gut verschlossenen Originalgebinden trocken und kuhl (15 — 25 °C) lagern.
Wahrend der Verarbeitung Deckel nicht vollstandig entfernen um ein Antrocknen
des Klebstoffs und damit Partikelbildung zu vermeiden.

Das Mindesthaltbarkeitsdatum entnehmen Sie bitte dem Gebindeetikett.

Nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums ist die Eignung des Produktes fur
lhren jeweiligen Anwendungsfall erneut zu verifizieren.

Informationen zu Gebinden und Packungseinheiten erhalten Sie auf Anfrage.

Weitere Hinweise zur Sicherheit, dem Umgang, Transport und der Entsor-
gung sind dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Die Angaben in diesem Datenblatt stitzen wir auf von uns selbst durchgefiihrte
Laborpriufungen und von unseren Kunden berichtete Praxiserfahrungen. Sie
kénnen allerdings nicht alle Parameter abdecken, die in dem jeweiligen
Anwendungsfall zu beriicksichtigen sind und sind deshalb unverbindlich und
dienen nicht als Ersatz fur die erforderlichen Kundenversuche. Die Angaben
stellen keine Beschaffenheitsgarantie im Rechtssinne dar. Vorbehaltlich
anderslautender Vereinbarungen mit unseren Kunden gelten die unter dem
Punkt ,Spezifikation® aufgefihrten Werte als abschlieRend vereinbarte
Produkteigenschaften. Aus den hierin enthaltenen Informationen und auch aus
der Inanspruchnahme unseres kostenlos zur Verfliigung gestellten technischen
Beratungsdienstes kénnen keine rechtlichen Anspriche hergeleitet werden.




Hinweise in eigener Sache

Das Kleben gewinnt als eine der rationellsten Verbindungstechniken sténdig an Bedeutung und
erobert sich neue Anwendungsgebiete. Gleichzeitig nimmt die Zahl der Werkstoffe, die es zu
verbinden gilt, in einem rasanten Tempo zu. Neue Verfahren und Gerédte zur Verarbeitung der
Klebstoffe werden entwickelt.

Diesem sténdigen Wandel tragt der Hersteller durch intensive Forschungs- und Etwicklungsarbeit
Rechnung. Ein qualifiziertes Team von Chemikern und Ingenieuren arbeitet innovativ daran, dass
Sie als Kunde optimal beraten werden und den fiir |hre Anwendung geeigneten Klebstoff erhalten.

Unsere Angaben stiitzen wir auf von uns selbst durchgefilhrte Laborpriifungen und
Praxiserfahrungen unserer Kunden. Sie kdnnen allerdings nicht alle Parameter abdecken, die in
dem jeweiligen Anwendungsfall zu berlicksichtigen sind und sind insofern unverbindlich. Bitte
erkundigen Sie sich in jedem Fall bei unserer anwendungstechnischen Abteilung nach dem
aktuellen technischen Stand des Produktes und fordern Sie das aktuellste Datenblatt an. Ein Einsatz
ohne diese Vorsichtsmanahme fallt in Ihren Risikobereich.

Eine Prifung der von uns hergestellten Klebstoffe auf ihre Eignung fur den jeweiligen
Anwendungsfall durch den Anwender selbst ist daher unerlasslich. Das gilt sowohl bei der
erstmaligen Bemusterung eines Produktes wie auch bei Anderungen in einer laufenden Produktion.

Neukunden weisen wir daher auf die Notwendigkeit hin, die von uns vorgesteliten Klebstoffe an
Originalteilen unter Betriebsbedingungen auf ihre Einsatzmdglichkeit zu prifen. Hergestellte
Klebungen muissen anschlielend den tatséchlich aufiretenden Bedingungen ausgesetzt und
beurteilt werden. Diese Prifung ist unerlésslich.

Kunden, die in einer laufenden Produktion Verdnderungen vornehmen, bitten wir, uns darlber in
Kenntnis zu setzen. Das ist gleichermafen bei der Anderung von Maschinenparametern wie bei
einem Wechsel der zu klebenden Substrate nétig. Nur dann ist der Hersteller in der Lage, dem
aktuellen Wissensstand entscprechende Kenntnisse an den Klebstoffverabeiter weiterzugeben.

Unsere Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf den Ergebnissen in der Praxis und sind keine
Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtsprechung. Aus diesen Angaben wie
aus der Inanspruchnahme unseres kostenlos zur Verfligung gestellten technischen
Beratungsdienstes kann keine Verbindlichkeit abgeleitet werden.
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Sicherheitsdatenblatt
gemiR 1907/2006/EG, Artikel 31 und (EU) 2020/878

Druckdatum: 14.05.2023 Versionsnummer 5 (ersetzt Version 4) Uberarbeitet am: 14.05.2023

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: BINDERFLEX K 241
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
- Verwendung des Stoffes / des Gemisches
Dispersionsleim
Klebstoff

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

- Hersteller/Lieferant:
SPRINTIS Schenk GmbH & Co KG
Ludwig-Weis-Str. 11, 97082 Wirzburg
Tel.: +49 (0)931 40 41 6-0
Fax: +49 (0)931 40 41 6-100
E-Mail: info@sprintis.de

- Datenblatt ausstellender Bereich:
Dieter Kuhn
Tel.: +49 (0)931 40 41 6-275
E-Mail: klebstoffe@sprintis.de

- Auskunftgebender Bereich:
Abteilung Klebstoffe
Tel.: +49 (0)931 40 41 6-275
Fax: +49 (0)931 40 41 6-100
E-Mail: klebstoffe@sprintis.de

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemafRl CLP-Verordnung nicht eingestuft.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entfallt
- Gefahrenpiktogramme entfallt
- Signalwort entfallt
- Gefahrenhinweise entfallt
- Zusatzliche Angaben:
Enthalt CIT-MIT-Gemisch 3:1, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar
- vPvB: Nicht anwendbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Gemische
- Beschreibung:
wassrige Polymerdispersion

Synthetisches Harz
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 2634-33-5

EINECS: 220-120-9
Registrierungsnummer: 01-
2120761540-60

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

Acute Tox. 2, H330; Eye Dam. 1, H318; Aquatic
Acute 1, H400; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2,
H315; Skin Sens. 1, H317

Spezifische Konzentrationsgrenze:

Skin Sens.1; H317: C 2 0,05 %

<0,05%

CAS: 55965-84-9
EG-Nummer: 611-341-5

CIT-MIT-Gemisch 3:1

Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute
Tox. 2, H330; Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1,
H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic
Chronic 1, H410 (M=100); Skin Sens. 1A, H317
Spezifische Konzentrationsgrenzen:

Skin Corr.1C; H314: C 20,6 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % < C < 0,6 %

Eye Dam. 1; H318: C 20,6 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % < C < 0,6 %

Skin Sens. 1A; H317: C 2 0,0015 %

20,00025-<0,0015%

- SVHC Nicht anwendbar.
- zusatzl. Hinweise:

Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen
- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverzuglich entfernen.
- nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspulen.
- nach Augenkontakt: Augen bei getffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieRendem Wasser spiilen.
- nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

- 4.2 Wichtigste akute und verzoégert auftretende Symptome und Wirkungen

Allergische Erscheinungen

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

* 5.1 Loschmittel
- Geeignete Loschmittel:

CO2, Léschpulver oder Wassersprihstrahl. GréReren Brand mit Wassersprihstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bekampfen.
Feuerldschmalinahmen auf die Umgebung abstimmen.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung
- Besondere Schutzausriistung: Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen

anzuwendende Verfahren

Personliche Schutzkleidung tragen.

- 6.2 UmweltschutzmaBnahmen:

Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen.

FlachenméaRige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Einddmmen oder Olsperren).
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:

Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sagemehl)

aufnehmen.

- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

* 7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.
Aerosolbildung vermeiden.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Mallnahmen erforderlich.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerraume und Behadlter: Eindringen in den Boden sicher verhindern.
- Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Vor Frost schutzen.
Behalter dicht geschlossen halten.
- Lagerklasse: 12
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausriistungen

- 8.1 Zu Uiiberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten:
2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
MAK | vgl.Abschn.lIb und Xc
55965-84-9 CIT-MIT-Gemisch 3:1

MAK |Langzeitwert: 0,2E mg/m?
vgl.Abschn.Xc

- Rechtsvorschriften MAK: MAK- und BAT-Liste

- Arbeitnehmer
55965-84-9 CIT-MIT-Gemisch 3:1
Inhalativ| DNEL w | 0,04 mg/m3 (akut, lokale Wirkung)
0,02 mg/m3 (Langzeit, lokale Wirkung)

Verbraucher
55965-84-9 CIT-MIT-Gemisch 3:1
Oral DNEL c¢|0,11 mg/kg bw/day (akut, systemische Wirkung)
0,09 mg/kg bw/day (Langzeit, systemische Wirkung)
Inhalativ| DNEL ¢ |0,04 mg/m3 (akut, lokale Wirkung)
0,02 mg/m3 (Langzeit, lokale Wirkung)

- PNEC-Werte
55965-84-9 CIT-MIT-Gemisch 3:1
PNEC water 0,00339 mg/I (StRwasser)
0,00339 mg/l (Meerwasser)
0,23 mg/l (Klaranlage)
PNEC sediment|0,027 mg/kg (Sulwasser)
0,027 mg/kg (Meerwasser)
PNEC soil 0,01 mg/kg (Boden)

- Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung
- Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen:
Die ublichen VorsichtsmalRnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Bei der Arbeit nicht essen und trinken.
- Atemschutz
Nur beim Spritzen ohne ausreichende Absaugung (EN 149).
Filter A/P2
- Handschutz
Bei direktem Kontakt mit dem flissigen Material (z.B. bei Reinigungsarbeiten): Handschuhe.
Ansonsten ist kein Handschutz notwendig.
- Handschuhmaterial Handschuhe aus Kunststoff.
 Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Fur den Dauerkontakt in Einsatzbereichen ohne erhohte Verletzungsgefahr (z.B. Labor) sind
Handschuhe aus folgendem Material geeignet:
Handschuhe aus Kunststoff.
- Fiir den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:

Handschuhe aus Kunststoff.

* Nicht geeignet sind Handschuhe aus folgenden Materialien:

Handschuhe aus Leder.
Handschuhe aus dickem Stoff.

- Augen-/Gesichtsschutz Beim Umflllen und beim Sprihauftrag Schutzbrille empfehlenswert.

*I  ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- Allgemeine Angaben

- Aggregatzustand
- Farbe
- Geruch:
- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
- Siedepunkt oder Siedebeginn und

Siedebereich
- Entziindbarkeit
- Flammpunkt:
- Zersetzungstemperatur:
- pH-Wert bei 20 °C:
- Viskositat:

dynamisch bei 20 °C:
- Loslichkeit
- Wasser:

- Dampfdruck bei 20 °C:
- Dichte und/oder relative Dichte

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

flissig

weil}
charakteristisch
Nicht bestimmt

100 °C (Wasser (Dispersion))
Nicht anwendbar.

Nicht anwendbar

Nicht bestimmt.

7.9

825 mPas

vollstandig mischbar
23 hPa (Wasser (Dispersion))

- USA (ohne Wasser und ausgenommene
Substanzen)
- Aussehen:
- Form:
- Wichtige Angaben zum Gesundheits- und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit
- Zundtemperatur

* Dichte: Nicht bestimmt
- 9.2 Sonstige Angaben
-VOC - Fliichtige organische Bestandteile
- Europdaische Union 0,02 %
- Schweiz / Suisse / Switzerland 0,01 %

0,2 g/l / 0,00 Ib/gal

flissig

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
- Losemittelgehalt:
Organische Losemittel: 0,0 %
* Festkorpergehalt: 55,0 %

- Angaben liber physikalische Gefahrenklassen
- Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse

mit Explosivstoff entfallt
- Entziindbare Gase entfallt
- Aerosole entfallt
- Oxidierende Gase entfallt
- Gase unter Druck entfallt
- Entzlindbare Fliissigkeiten entfallt
- Entziindbare Feststoffe entfallt
- Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfallt
- Pyrophore Fliissigkeiten entfallt
- Pyrophore Feststoffe entfallt

- Selbsterhitzungsfahige Stoffe und Gemische entfallt
- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit

Wasser entziindbare Gase entwickeln entfallt
- Oxidierende Fliissigkeiten entfallt
- Oxidierende Feststoffe entfallt
- Organische Peroxide entfallt
- Gegeniiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe

und Gemische entfallt
- Desensibilisierte Stoffe/Gemische und

Erzeugnisse mit Explosivstoff entfallt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
*10.2 Chemische Stabilitat

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Verwendung.

- 10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
*10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

*11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

- Akute Toxizitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

Oral LD50 oral 532 mg/kg (Ratte)

Dermal |LD50 dermal |4.115 mg/kg (Ratte)

55965-84-9 CIT-MIT-Gemisch 3:1

Oral LD50 oral 67 mg/kg (Ratte)

Dermal |LD50 dermal|87,1 mg/kg (Ratte)

Inhalativ|LC50/4 h |0,33 mg/l (Ratte)

- Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Schwere Augenschadigung/-reizung

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.
- Keimzellmutagenitat Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Karzinogenitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
- Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

*11.2 Angaben liber sonstige Gefahren

- Endokrinschadliche Eigenschaften

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitat

- Aquatische Toxizitat:

2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

LC50/96 h [2,2 mg/l (Blauer Sonnenbarsch)
1,6 mg/l (Regenbogenforelle)
EC50/48 h|2,94 mg/l (grolker Wasserfloh)
EC50/16 h|0,4 mg/l (pseudomonas putida)
EC50/3 h |13 mg/l (Belebtschlamm)

ECO 1 mg/l (groRer Wasserfloh)
EC50 0,055 mg/l (grune Mikroalge)
EC50/72h|0,11 mg/l (SUBwasseralge)
NOEC 0,092 mg/l (Gruenalgen)

1,2 mg/l (groRer Wasserfloh)
0,21 mg/l (Regenbogenforelle)
55965-84-9 CIT-MIT-Gemisch 3:1

LC50/96 h [0,32 mg/l (Blauer Sonnenbarsch)
0,22 mg/l (Regenbogenforelle)
EC50/48 h|0,12 mg/l (grolRer Wasserfloh)
EC50/3 h |7,92 mg/l (Belebtschlamm)

EC50 0,043 mg/l (n.a.)
EC50/72 h|0,048 mg/l (griine Mikroalge) (SPO12089)
NOEC 0,035 mg/I (grofer Wasserfloh)

*12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Endokrinschédliche Eigenschaften

Das Produkt enthalt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften.
12.7 Andere schadliche Wirkungen

- Verhalten in Klaranlagen:
55965-84-9 CIT-MIT-Gemisch 3:1
EC20/0,5 h|0,97 mg/l (Belebtschlamm)

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefahrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Europaischer Abfallkatalog
08 04 10 |Klebstoff- und Dichtmassenabfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen
15 01 02 |Verpackungen aus Kunststoff

- Klebstoffe, trocken, feste Masse (ausgehartet)
Kleinere Mengen kdnnen gemeinsam mit Hausmull entsorgt werden.
Abfallschlisselnummer 20 01 28: Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme
derjenigen, die unter 20 01 27 fallen.

- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung:
Die Verpackung kann nach Reinigung wiederverwendet oder stofflich verwertet werden.
Die Verpackung ist nach MalRgabe der Verpackungsverordnung zu entsorgen.
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie kbnnen dann nach entsprechender
Reinigung einer Wiederverwertung zugefuhrt werden.
Verpackungen mit ausgeharteten Klebstoffresten konnen einem Recycling zugefiihrt werden.
Verpackungen mit ausgeharteten Klebstoffresten konnen wie Hausmiill behandelt werden.

- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

- ADR, IMDG, IATA entfallt
*14.2 OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung
- ADR, IMDG, IATA entfallt

- 14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klasse entfallt
14.4 Verpackungsgruppe
- ADR, IMDG, IATA entfallt
- 14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.
* 14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar.
- 14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg
gemalB IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.
- UN "Model Regulation™: entfallt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fur den Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
(Fortsetzung auf Seite 8)
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- VERORDNUNG (EU) 2019/1021 liber persistente organische Schadstoffe (POP)
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- VERZEICHNIS DER ZULASSUNGSPFLICHTIGEN STOFFE (ANHANG XIV)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Verordnung (EU) Nr. 649/2012 (PIC)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgerdaten — Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
-VERORDNUNG (EU) 2019/1148

- Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

* Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des
Handels mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittlandern

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften:
- Wassergefahrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefahrdend.
- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
Merkblatt des Fachverbandes Klebstoffindustrie "Dispersionsklebstoffe im Spruhauftrag" vom April
1993
- UVV: "Verarbeiten von Beschichtungsstoffen" (BGR 500, Teil 2, Kapitel 2.29)
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Es gelten alle industriell Gblichen Vorkehrungen bezliglich Gesundheitsschutz und sicherer Handhabung.
Die Empfehlungen sind im Rahmen der vorgesehenen Anwendung zu Uberprufen und - wo notwendig -
anzuwenden.

 Relevante Satze

H301 Giftig bei Verschlucken.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H330 Lebensgefahr bei Einatmen.

H400 Sehr giftig flir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- Datum der Vorgéngerversion: 11.01.2023
- Versionsnummer der Vorgadngerversion: 4

- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
(Fortsetzung auf Seite 9)
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ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 3: Akute Toxizitat — Kategorie 3
Acute Tox. 4: Akute Toxizitat — Kategorie 4
Acute Tox. 2: Akute Toxizitat — Kategorie 2
Skin Corr. 1C: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 1C
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 1
Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1
Skin Sens. 1A: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1A
Aquatic Acute 1: Gewassergefahrdend - akut gewassergefahrdend — Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 1

- * Daten gegeniiber der Vorversion geandert





